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Carpet Solutions

Serenity

Polyamidbeléage sind bekannt fir ihre Langlebigkeit und
sind daher ausserst geeignet fur alle Raumlichkeiten.
Der grosste Vorteil ist die Verschleissfestigkeit der Faser
selbst unter extremen Umstéanden. Dies macht einen
Polyamid Belag zur perfekten Wabhl fur Einsatzorte, wo
die Anspriiche besonders hoch sind. Dank der starken
Polyamidfaser sehen diese Qualitdten auch nach
jahrelanger Nutzung noch immer strahlend aus.

ANWENDUNGEN

= Schlafzimmer
= \Wohnzimmer

TECHNISCHE DATEN 630 / Serenity / Moor

Ricken: SB

Qualitatskode: SER

Herstellungsart: Tufted

Polmaterial: PA 180
. . Weinrot Koralle Rosa Altrose Maulbeer

Tragermaterial: Woven

Gesamththe mm: 125

Tatséachliche Florhohe mm: 10.0

Breite: 400 & 500 250 260 330 540 630

Noppenzahl/mz 200.940 Naturell Beige Aprikose Curry Moor

Poleinsatzgewicht/mz2: 2.200

Gesamtgewicht gr/m: 3.270

IS_O 140/8 25 670 780 810 820 830

Trittschallverbesserungsmaf Petroleum  Stahlblau Astrakan Schiefer Grau

dB:

ISO 354 0.00

Schallabsorptionsgrad

1000Hz: 840 850 870 880

1ISO 1654 0.00 Mausgrau Zinngrau Silber Perlgrau

Schallabsorptionsgrad:

DIN 52612 0.00

WarmedurchlaRwiderstand

m2/kKW:

TOG Rating: 1.60

ISO 6356 2000 Teil 2:
Permanent antistatisch kV <:
ISO 6356 2000 Teil 6:
Oberflachenwiderstand RoT

<:



ISO 10965 Teil 6:
Durchgangswiderstand Rdt
<:

ISO 105 B02 Lichtechtheid 5

>

ISO 105 EO1 2-3
Wasserechtheit Anderung

der Farbe >:

ISO 105 EO1 3-4
Wasserechtheit anbluten >:

ISO 105 X12 3-4
Reibungechtheit trocken >:

ISO 105 X12 3

Reibungechtheit nass >:



