Technisches Datenblatt

Designboden 555 Click

Designbodenbelag zum clicken

407P | 408P | 410P | 412P | 413P
Artikelnummer(n): 414P | 424P | 425P | 434P | 468P
469P | 470P | 471P | 472P | 473P
474P | 475P | 476P | 477P | 478P

Material / Aufbau

Aufbau Tragermaterial: PVC
Stabilisierungsschicht
Transparente Nutzschicht

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrte Priifungen, angewandten ® IN KU
Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmannischer Beratungsdienst Jo KA

steht lhnen fur weitere Auskinfte zur Verfligung. Nehmen Sie bei groReren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer

den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.

W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-StraRe 7-10 | 34134 Kassel |
Tel.056 1/941 77900 | Fax. 056 1 /941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de
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Technisches Datenblatt

Designbodden 555 Click

Designbodenbelag zum clicken

Artikelnummer(n):

415P | 416P | 418P

459P | 463P

Aufbau

Tragermaterial: PVC
Stabilisierungsschicht
Transparente Nutzschicht

Aussehen der Oberflache

verschiedene Steinoptiken mit gefasten Kanten

Oberflachenbehandlung

PU Vergltung

Verbindungssystem

5G - Verlegesystem

Verlegemoglichkeiten

schwimmende Verlegung

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrte Prifungen, angewandten
Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmannischer Beratungsdienst
steht lhnen fur weitere Auskiinfte zur Verfligung. Nehmen Sie bei groReren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer

den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-StraRe 7-10 | 34134 Kassel |
Tel.056 1/941 77 —-900 | Fax. 056 1 /941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de
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Technisches Datenblatt

Designbdden 555 Click

Abmessungen und Toleranzwerte gemald der Norm DIN EN ISO 10582. Abmessungscharakteristika und zuldssige

MaRabweichungen, die im Werk festgesetzt wurden, wurden im Einklang mit dem Typ der Elemente fir elastische

Bodenbeldge angegeben.

Abmessung

Toleranzen

Starke: 5,0 mm

Lénge: 1212,8 mm/603,2 mm /908,0 mm

Breite: 177,8 mm/298,4 mm /450,8 mm

Starke der Nutzschicht 0,55 mm

Zuldssige Breitenabweichung

<0,15 % bis maximal 0,5 mm

Zuldssige Abweichung der Rechtwinkligkeit

<400 Mmm £0,25 mm

>400 mm £0,35 mm

Zuldssige Abweichung der Gradheit

<400 mm £0,25 mm

> 400 mm £0,35 mm

Zulassige Langenabweichung

<0,15 % bis maximal 0,5 mm

Zuldssige Abweichung der Dicke des Elementes +0,15 mm
MaRanderung nach Warmeeinwirkung £0,25%
Schisselung nach Warmeeinwirkung <2,0mm
Nutzungsklasse 23/33/42
Bindemittelgehalt der Nutzschicht Typ 1 >80 %
Brandverhalten By sl
Rutschhemmung R10
Elektrostatisches Verhalten <2 kv
Farbbestandigkeit > Stufe 6
Stuhlrollenversuch geeignet Stuhlrollentyp W
Resteindruckverhalten <0,15 mm
Chemikalienbestandigkeit bestandig*

Warmedurchlasswiderstand

0,02 (m? x K) / W geeignet fir WarmwasserfuBbodenheizung

Gehalt an Pentachlorphenol

Nicht nachweisbar

Formaldehydemission El
Phtalatgehalt Phtalatfrei
Flachengewicht 9.530 g/m?
Trittschallverbesserung ca.9dB

*Bestandigkeit in Abhdngigkeit von Kozentration und Einwirkzeit. Bei verstérkter Einwirkung von Olen, Fetten, Sauren,
Laugen und anderen aggresiven Chemikalien ist Riicksprache erforderlich.

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefiihrte Prifungen, angewandten
Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmannischer Beratungsdienst
steht lhnen fur weitere Auskinfte zur Verfligung. Nehmen Sie bei groReren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer

den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-StraRe 7-10 | 34134 Kassel |
Tel.056 1/941 77 —-900 | Fax. 056 1 /941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de
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Technisches Datenblatt

Designbdden 555 Click

Verpackung

Inhalt pro Paket 1,87m?/1,66m2/1,77 m?/ 1,80 m?

Inhalte pro Palette 111,98 m?/ 116,25 /97,35 m? /118,80 m?
Anzahl Elemente pro Paket 12 Stiick / 8 Stuick / 8 Stlick / 10 Stlck

Pakete pro Palette 60 Pakete / 70 Pakete / 55 Pakete / 66 Pakete

Allgemeine Produktdaten
DoP-Nummer LVTROYSPAC

0

B-s1

Normen, und den Regeln des Fachs nach bestem Gewissen beraten. Unser technischer und kaufmannischer Beratungsdienst
steht lhnen fir weitere Auskinfte zur Verfugung. Nehmen Sie bei groReren Bauvorhaben vor Beginn der Bauarbeiten immer

Mit diesen Angaben wollen wir Sie aufgrund unserer Versuche, Erfahrungen, durchgefihrte Prifungen, angewandten J o K B ® IN KU

den Beratungsdienst in Anspruch. Irrtum und technische Anderung vorbehalten.
W. & L. Jordan GmbH | Horst-Dieter-Jordan-StraRe 7-10 | 34134 Kassel |
Tel.0561/941 77 —-900 | Fax. 056 1 /941 77 930 | info@joka.de | http://www.joka.de
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